
スリックタイトペースト
ＰＴＦＥを使用したネジシール剤で、適量をブラシにつけてネジ部に塗布するだけでOKです。

特　長： 使用温度範囲：

適用流体：

耐　圧：

ー130℃～＋260℃

68.6MPa●溶剤は一切使用していません。
    洗い落としは石けん水で簡単にできます。

●シールテープと比べ作業能率が上がり
    経済的です。

●いつまでも硬化することがなく脱着が
    容易です。

●油が付着した、また傷んだネジにも
    そのまま塗布して使用できます。

●身体に全く無害です。
 （食品関係にも使用可能です） 便利

便利

シールテープはつかれる～

う～ん

ネジ及びガスケット用シール剤

米国ラコ・インダストリー（LA-CO INDUSTRIES,INC）社の
設備、配管メンテナンス、製品を御紹介致します。
いずれも、作業工数を大巾に低減し、かつ作業に携わる
人々の安全を第一に考えて生み出されたユニークな製品
ばかりです。コスト低減、安全作業のために御使用下さい。

Introduces here equipment and tubing maintenance 
and repair products from LA-CO Industries, Inc. of the 

R

スリックタイトペースト
(NET 236.6ml)

無公害 配管用シール製品 シール剤
  焼付防止剤

Sealing Material for Piping

※規格及び外観は改良のため予告なく
　変更されることがあります。〈禁転載〉
                            2023.9.6 

配管用シール材

ガソリン、石油、LPG、油、冷媒、
溶剤、酸、空気、水、ガス、スチーム
等あらゆる配管のネジシールに
使用できます。
（酸素配管には使用しないでください）


